Czujniki optoelektroniczne

BGL 80A-012-S49

Kod artykutu: BGLOO3M
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1) Funkcja wyjscia 2) Napiecie robocze 3) O$ optyczna 4) Przetgczanie "na jasno"/"na ciemno" 5) Czuto$¢
Napigcie robocze Ub 10...30 VDC
Display/Operation Napigcie znamionowe pracy Ue DC 24V
Opédznienie wylgczenia Toff maks. 0.25ms
Ustawiacz Potencjometr 270° (2x) Opdznienie zatgczenia Toff maks. 0.25ms
Ustawienie Czutos¢ ) ) Pomiarowe napiecie izolacji Ui 75V DC
Przefaczanie na jasno/ciemno Prad rob . | 200 mA
Wskaznik Funkcja wyjécia - LED YE rad roboczy pomiarowy le m
LED zielona: napiecie robocze Spadek napigcia Ud maks. (przy le) 25V
Tetnienia resztkowe maks. (W % z Ue) 10 %

Electrical connection
Przytgcze

Styki, ochrona powierzchni
Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw
Zabezpieczenie przed zwarciem

Electrical data

Czestotliwo$¢ przetaczania

Histereza H maks.

Kategoria uzytkowania

Maks. czas op6znienia

Maks. pojemnos$c¢ obcigzeniowa (przy Ue)
Maks. prad jatowy 10 (przy Ue)

Maks. prad resztkowy Ir

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

tacznik wtykowy, wtyczka
M8x1, 3-styk.

poztacane
tak
tak

2000 Hz
0.2 mm
DC-13
200 ms
1 WF

35 mA
50 pA

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok
EN 60068-2-6 wibracja

Potsinus, 30 gn, 11 ms, 3x6
55 Hz, 1 mm amplituda, 3x30

min
Stopien ochrony P67
Temperatura otoczenia -10...60 °C
General data
Dopuszczenie / zgodno$¢ CE
Norma podstawowa IEC 60947-5-2
Obudowa A
Seria Widetki

Przytacze proste

Zasada dziatania Fotokomorka widelcowa
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Material

Materiat obudowy Cynk, odlew ci$nieniowy
Materiat powierzchni aktywnej Szkto

Ochrona powierzchni lakierowane

Mechanical data

Szczegoty instalacji Sruba M4

Szerokos$¢ widetek 80 mm

Wymiary 10 x 100 x 88 mm
Optical data

Cecha specjalna optyczna Rozpoznawanie wody
Charakterystyka wiagzki rozbiezne

Diugo$c¢ fali 1480 nm

Funkcja przetaczania optyczna przetaczanie ciemno/jasno
Maks. natezenie Swiatta zewn. 5000 Lux
Najmniejsza czes$¢ typ. 0.80 mm

Rodzaj $wiatla Podczerwien

@ 2.5 mm Wyjscie $wiatta
Fotokomérka jednokierunkowa

Wielko$¢ plamki Swietinej
Zasada dziatania optyczna

Connector view
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Wiring Diagram
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Symbols for Optoelectronic Sensors

Internet www.balluff.com

Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA 1-800-543-8390

Balluff China +86 (0) 21-50 644131
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Output/Interface

NPN styk zwierny/styk rozwierny

Wyjscie przetgcznikowe
(NO/NC)

Range/Distance

Powtarzalno$¢ boczna maks. 100 pm

Remarks

Akcesoria zamawia¢ oddzielnie.

Dalsze informacje: patrz instrukcja obstugi.

Ustawienie fabryczne wyjscia przetgczania: styk zwierny.

Obiekt referencyjny (ptyta pomiarowa): blacha stalowa, 50 x 50, grubos$¢ 0,5
mm, boczne zblizanie.

Tylko aplikacje wg NFPA 79 (maszyny z zasilaniem maksymalnie 600 wolt). Do
podtgczenia urzadzenia nalezy zastosowaé przewod R/C (CYJV2) o
odpowiednich wtasciwosciach.

Po usunigciu przecigzenia czujnik jest z powrotem gotéw do dziatania.

Dla czystej wody wystarczy grubo$¢ warstwy cieczy 2mm do pewnego
wykrywania. Gdy zmniejszy sie udziat wody w cieczy, warstwa musi byé
odpowiednio grubsza.

Odczyt przez giete lub gruboscienne zbiorniki cieczowe moze w zwigzku z
zjawiskami zatamania i absorpcji prowadzi¢ do nieprawidtowych wynikéw.
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