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« Srednica elementu aktywujacego 6 mm
e Dostepna wersja z diodami LED

Dane

Klucz zamdéwieniowy

Oznaczenie typu produktu

Numer artykutu (Numer katalogowy)
EAN (European Article Number)
eCl@ss number, version 12.0
eCl@ss number, version 11.0
Numer eCl@ss, wersja 9.0

ETIM number, version 7.0

ETIM number, version 6.0

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

Wiasciwosci ogolne

Normy

Obudowa

PS215-T03-S200

e Technika szybkiego podtaczania dzieki zaciskom przylgczeniowym
e Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5

e Budowa zgodnie z EN 50047
¢ Element aktywujacy z tworzywa sztucznego

PS215-T03-S200

103014980

4030661500966

27-27-26-01

27-27-26-01

27-27-26-01

EC000030

EC0O00030

cULus
CCC

EN IEC 60947-5-1

Budowa znormalizowana



Typ napedu zgodnie z DIN EN 50047
Materiat obudowy

Materiat powtoki obudowy

Materiat trzpienia ruchomego

Ciezar brutto

Dane ogodlne - wiasciwosci

Funkcje bezpieczenstwa

Liczba zestykéw bezpieczenstwa

Klasyfikacja

Normy, przepisy
BlOD Normally-closed contact (NC)

Zywotnosé

Dane mechaniczne

Element aktywujacy

Umiejscowienie dtawicy kablowej
Zywotno$¢ mechaniczna, najmniejszy
Sita wymuszonego rozwarcia, minimalne
Szybko$¢ najazdu, minimalne

Szybkos$¢ najazdu, maksimum
Tightening torque of the fixing screws

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

Mechanical data - Connection technique

Konektor
Przekroj kabla, minimalne
Przekrdj kabla, maksimum

Tightening torque of electrical connection, minimum

B

Metal, Odlew cisnieniowy cynkowy
malowane

Tworzywo

201 g

Tak

EN ISO 13849-1
20 000 000 operaciji

20 Rok(lata)

Trzpien naciskowy S200
dot

10 000 000 operacji

40 N

60 mm/min

0,5 m/s

2 Nm

2,6 Nm

Potaczenie srubowe M20 x 1.5
0,34 mm?2
1,5 mm?2

0,6 Nm



Moment dokrecania przytacza elektrycznego, maksimum

Uwaga (wpust kablowy)

Dane mechaniczne - Wymiary

Ditugos¢ czujnika
Szerokos¢ czujnika

Wysokos$¢ czujnika

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

Ambient temperature

Ocena zabezpieczenia

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane

Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1

Dane elektryczne

Znamionowy prad cieplny

Warunkowy znamionowy prad zwarciowy wg EN 60947-5-1

Kategoria uzytkowania AC-15
Kategoria uzytkowania AC-15
Kategoria uzytkowania DC-13
Kategoria uzytkowania DC-13
Element przetaczajacy
Zasada przetgczania
Czestotliwos¢ przetgczania

Materiat zestykow, elektrycznych

0,8 Nm

Settle length of the conductor: 5...6mm

32,5 mm
31 mm

75,5 mm

IP66
IP67

-30 ... +80 °C

250 VAC
4 kV

3

5A

400 A

240 VAC

3A

24 VDC

3A

3 zestyki (NC)
Wolnoprzetgczajgce
5000 /h

Srebro



Klucz zamodéwieniowy

Oznaczenie typu produktu:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

®

bez Brak wersji EX

EX Rodzaje ochrony przed zaptonem Ex d i t, do strefy 1/21

EXI Rodzaje ochrony przed zaptonem Ex i i t, do strefy 1/21

€]

215 Obudowa metalowa

216 Obudowa z tworzywa termoplastycznego

226 Obudowa z tworzywa sztucznego z 2 przepustami
kablowymi

3

L Otwor podiuzny (standard)
Poprzeczny otwor szczelinowy

4

Z11 Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

Z02 Zestyki migowe 2 zestyki NC

Z12 Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC

Z11R Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z
zatrzaskiem

Z0O1R Zestyk migowy 1 zestyk NC z zatrzaskiem

Z02R Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem

T11 Zestyki wolnoprzetaczajgce 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

TO2 Zestyki wolnoprzetaczajgce 2 zestyki NC

T20 Zestyki wolnoprzetaczajace 2 zestyki NO

T12 Zestyki wolnoprzetaczajagce 1 zestyk NO / 2 zestyki NC

T21 Zestyki wolnoprzetaczajagce 2 zestyki NO / 1 zestyk NC

TO3 Zestyki wolnoprzetaczajace 3 zestyki NC

T11UE Zestyki wolnoprzetaczajgce w uktadzie zaktadkowym 1

zestyk NO / 1 zestyk NC



TO2H

T11K

T10
TO2K

T20H

()
Al
A2

A3

©)

(7)
M16
ST
STR
STL

STM

®)

S200
$210
S211
s221
R200
R201

R210

Zestyki wolnoprzetaczajgce w uktadzie schodkowym 2
zestyki NC

Zestyk wolnoprzetaczajacy 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
krotki skok

Zestyk wolnoprzetgczajacy 1 zestyk NO
Zestyk wolnoprzetaczajacy 2 zestyki NO kroétki skok

Zestyk wolnoprzetaczajacy 2 zestyki NO ukiad
schodkowy

Posrebrzane styki (standard)
Poztacane styki 0,3 ym
Poztacane styki 1,0 pm

Poztacane styki 3,0 pm

Brak wskaznika stanu (standard)

zintegrowany wyswietlacz stanu

Przepust kablowy M20

Przepust kablowy M16

Konektor M12 - tworzywo - z dotu
Konektor M12, z prawej

Konektor M12, lewy

Konektor M12, metal

Trzpien naciskowy S200 @ 6 mm

Trzpien naciskowy @ 8,6 mm

Trzpien naciskowy @ 10,3 mm

Trzpien naciskowy @ 9,8 mm

Trzpien z rolka R200

Trzpien z rolkg - rolka ze stali szlachetnej @ 9,5mm

Trzpien z rolka, rolka z tworzywa sztucznego @ 12 mm



K201

K200

K201

K210

K211

K220

K230

K231

K240

K250

H200

H202

H230

H232

H236

N200

N201

N202

N206

N210

Dzwignia najazdowa z rolkg - rolka ze stali szlachetnej -
szerokos$¢ 5,3 mm - @ 12 mm

Dzwignia najazdowa z rolkg - rolka z tworzywa
sztucznego - szeroko$¢ 5,3 mm - @ 12 mm

DZzwignia najazdowa z rolka - rolka ze stali szlachetnej -
szeroko$¢ 5,3 mm -@ 12 mm

Dzwignia najazdowa z rolkg - rolka z tworzywa
sztucznego - szeroko$¢ 5 mm - @ 14 mm

Dzwignia najazdowa z rolka - rolka ze stali szlachetnej -
szeroko$¢ 5 mm - @ 14 mm

Dzwignia najazdowa z rolkg - rolka z tworzywa
sztucznego - szeroko$¢ 7,6 mm - @ 14 mm

Dzwignia katowa z rolka - rolka z tworzywa sztucznego
J 14 mm

Dzwignia najazdowa z rolkg - rolka ze stali szlachetnej
@ 14 mm (standard)

Dzwignia katowa z rolka - rolka z tworzywa sztucznego
@ 22 mm - wygieta w prawo

Dzwignia katowa z rolka - rolka z tworzywa sztucznego
@ 22 mm - wygieta w lewo

Dzwignia z rolka - rolka z tworzywa sztucznego & 16
mm - dlugos$¢ dzwigni 24 mm

Dzwignia z rolka - rolka mosiezna @ 16 mm - dlugos¢
dzwigni 24 mm

Dzwignia z rolkg - rolka z tworzywa sztucznego @ 16
mm - dlugos¢ dzwigni 28 mm

Dzwignia z rolka - rolka mosiezna @ 16 mm - dtugosé
dzwigni 28 mm

Dzwignia z rolka - rolka gumowa @ 16 mm - dlugos¢
dzwigni 28 mm

Dzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z
tworzywa sztucznego @ 20 mm, szerokos¢ 9,8 mm

Dzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (24...26 mm) - rolka
ze stali szlachetnej @ 20 mm - szerokos$¢ 9,8 mm

DzZzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (24...26 mm) - rolka
mosiezna @ 20 mm - szerokos¢ 9,8 mm

Dzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (24...26 mm) - rolka
gumowa @ 50 mm - szerokos$¢ 16 mm

Dzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (26...66 mm) - rolka z
tworzywa sztucznego @ 20 mm - szerokos$¢ 4 mm -
ustawiona pod katem



N280 Dzwignia z rolkg uzebienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z
tworzywa sztucznego @ 20 mm, szeroko$¢ 5 mm

J200 Dzwignia pretowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - @ 6
mm

J201 DzZzwignia pretowa - stal szlachetna - 200 mm - @ 6 mm

J203 DzZzwignia pretowa - aluminium - 200 mm - @ 6 mm

F230 Aktywator specjalny trzpiern monitorowanie zaworow

9

ul Brak obrotu gtowicy (standard)

u2 Obrot glowicy 45°

u3 Obrot gtowicy 90°

u4 Obrét gtowicy 135°

us Obrét gtowicy 180°

ue6 Obrét gtowicy 225°

u7z Obrét gtowicy 275°

Obrot glowicy 315°

(10)

X1 Brak obracania dzwigni (standard)
X2 Obracanie dzwigni 15°
X3 Obracanie dzwigni 30°
X4 Obracanie dzwigni 45°
X5 Obracanie dzwigni 60°
X6 Obracanie dzwigni 75°
X7 Obracanie dzwigni 90°
X8 Obracanie dzwigni 105°
X9 Obracanie dzwigni 120°
X10 Obracanie dZzwigni 135°
X11 Obracanie dzwigni 150°
X12 Obracanie dzwigni 165°
X13 Obracanie dzwigni 180°
X14 Obracanie dzwigni 195°

X15 Obracanie dzwigni 210°



X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22

X23

(11)

(12)

(13)

Speze

(14
bez
3GD
2D

3D

Obrazy

Obracanie dzwigni 225°
Obracanie dzwigni 240°
Obracanie dzwigni 255°
Obracanie dzwigni 270°
Obracanie dZzwigni 285°
Obracanie dZzwigni 300°
Obracanie dzwigni 315°
Obracanie dzwigni 330°

Obracanie dzwigni 345°

Rolka od zewnatrz (standard)

Rolka od wewnatrz

-30...+80°C (Standard)

-40...+80°C

-9990

Strefa 21 22
Strefa 21 22
Strefa 21

Strefa 22

Zdjecie produktu (pojedyncze zdjecie katalogowe)
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