KARTA KATALOGOWA 8 SCHMERSAL

EX-TR 335-202-3G/D

e Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
e Obudowa metalowa

e Dobra odpornosc¢ na oleje i benzyne lakowg

e 40,5 mMmm X 76 mm X 38 mm

e Glowice mozna obracac o 4 x 90°

e Szczego6ly montazu wg EN 50041

e 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5

Dane

Klucz zamoéwieniowy

Oznaczenie typu produktu EX-TR 335-202-3G/D
Numer artykutu (Numer katalogowy) 103004158
EAN (European Article Number) 4030661632292

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty cUlus
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy EN IEC 60079-0
EN IEC 60079-15
EN 60079-31
Strefy ochrony przeciwwybuchowej 2
22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej 3G
3D
Oznakowanie ochrony D 113G ExnCIIC T5 Gec X
przeciwwybuchowej D 113D Ex tc IIC T90°C Dc X

Deklaracja producenta ATEX Strefa 2i 22



Wiasciwosci ogdlne

Obudowa

Typ napedu zgodnie z DIN EN 50041
Materiat obudowy

Materiat powtoki obudowy

Ciezar brutto

Dane ogdlne - wiasciwosci

Liczba zestykéw pomocniczych

Klasyfikacja

Normy, przepisy

Zywotnosé

Dane mechaniczne

Element aktywujacy

Zywotno$¢ mechaniczna, najmniejszy
Energia uderzenia, maksimum

Sita przelgczania, minimalne

Szybkos$¢ najazdu, maksimum

Budowa znormalizowana
C

Aluminium

malowane

240 g

EN ISO 13849-1

20 Rok(lata)

Trzpien z rolka

30 000 000 operaciji
4]

17 N

0,5 m/s

Uwaga (predkos¢ aktywacji) Predkos¢ najazdu przy kacie najazdu 30° w stosunku do osi

wytacznika

Uwaga (Czas przetaczenia) Czasy przetgczania zgodnie z predkosScig aktywaciji

Mechanical data - Connection technique

Konektor Potaczenie srubowe M20 x 1.5
Przekrdj przewodu dtawiczek, najmniejszy 7 mm
Przekroéj przewodu diawiczek, maksimum 12 mm

Przekréj kabla, minimalne 0,75 mmz



Przekroj kabla, maksimum 2,5 mmz2

Uwaga (przekroj przytacza) Wszystkie odniesienia do przekroju przewodow uwzgledniajg
koncoéwki kablowe.

Przekroj zyty 13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Dlugosé czujnika 38 mm
Szerokos$¢ czujnika 40,5 mm
Wysokos$¢ czujnika 116,6 mm

Warunki otoczenia

Stopien ochrony IP67

Ambient temperature -20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napiecie izolacji 500 vV
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
wytrzymywane

Dane elektryczne

Znamionowy prad cieplny 10 A

Kategoria uzytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria uzytkowania AC-15 4 A

Kategoria uzytkowania DC-13 24 VDC

Kategoria uzytkowania DC-13 4 A

Element przelaczajacy Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przetgczania Wolnoprzetaczajace

Czas przelgczania, maksimum 2ms

Czestotliwos¢ przetaczania 5000 /h

Materiat zestykéw, elektrycznych Srebro

Obrazy



Zdjecie produktu (pojedyncze zdjecie katalogowe)
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Rysunek wymiarowy Urzadzenie podstawowe

ID: k-335g01

| 27,9 kB | .cdr |

| 4,1 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 126,8 kB | .jpg | 352.778 x 248.708 mm - 1000 x 705 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urzadzenie podstawowe

ID: 1xzm1g07
|2,5kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 46,3 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator
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Diagram ruchu wytgcznika
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