Ochrona mechaniczna

BES 08-FA-89

Kod artykutu: BAMOOSM
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Moment dociggajgcy maks. 6 Nm
. - 12 Nm
Environmental conditions Sita sprezyny IN
Temperatura otoczenia -25...100 °C Sita zatrzymania F maks. 300N
Szczegoly instalagii Sruba M8
Ugiecie sprezyny 2mm
General data Uktad zaciskowy Sruby
Zaciski
Opis skrocony Blokada pozycji Wielkosé M8x1
Zakres dostawy Blokada pozycji Wymiary @8 x 97 mm

Zastosowanie

Material

Materiat

Mechanical data

Moment dociggajgcy

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

Nakretka M08x1 (2x)

do czujnikéw indukcyjnych @4
M8 standard

Stal, nierdzewna

6 nm
12 nm

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

Zywotno$é mechaniczna

Remarks

Zadany punkt przetaczania miedzy przetacznikiem zblizeniowym, i kotek

rozdzielczosci jest dowolnie regulowany.

0.5 min. przetgczen

Staty ogranicznik moze zostaé potgczony z odpowiednim blokiem zaciskowym.

For definitions of terms, see main catalog
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	Environmental conditions
	General data
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	Remarks
	Żądany punkt przełączania między przełącznikiem zbliżeniowym, i kołek rozdzielczości jest dowolnie regulowany. Stały ogranicznik może zostać połączony z odpowiednim blokiem zaciskowym.

