MK5325

Czujnik do sitownikéw z rowkiem typu C

MKC3020BBPKGI/AIZH
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Dane elektryczne
Napiecie zasilania V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobér pradu [mA] <10

Klasa ochrony 1

Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacja
Maks. czas rozruchu [ms] 30
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia normalnie otwarty
Maks. spadek napiecia V] 25
wyijscia przetaczajgcego DC '
Prad obmgzenla wyjscia [MA] 100
przetaczajgcego DC
Czestotliwos$¢ przetaczania [Hz] 5000
DC
Zabezpieczenie przed tak
zwarciem
Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Czuto$¢ magnetyczna [mT] 2

Predkos¢ przesuwu [m/s] >10

Doktadnos$é | odchylenie
Histereza [mm] 1

Powtarzalnos¢ [mm] <0,2

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 65; IP 67
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MK5325

Czujnik do sitownikéw z rowkiem typu C
MKC3020BBPKGI/AIZH

Testy | dopuszczenia

EN 61000-4-2 ESD -CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 VIm
EMC EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. oV
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 2064
Dopuszczenie UL Dopuszczenie UL humer C008
Dane mechaniczne
Waga [0] 17,8
Montaz montaz zabudowany
Wykonanie dla cylindréw sitowniki z rowkami typu C
Wymiary [mm] 26,1 x2,8x5,5
Materiat obudowa: PA; zacisk montazowy: stal kwasoodporna
Moment dokrecajacy [Nm] <0,24

WysSwietlacze | elementy robocze
Wyswietlacz Stan wyjscia 1 x LED, kolor zotty

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne
Przewdd: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm?2

Podtaczenie

Kolory zyt :
BK = czarny
BN = brazowy
BU = niebieski
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