MGS204

Catometalowy czujnik magnetyczny
MGK3070-BPKG/AMIGIUS
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Aplikacja

Wytrzymatos$¢ na cisnienie [bar] 100

Dane elektryczne

Napiecie zasilania V] 10...30 DC
Pobor pradu [mA] <10
Klasa ochrony 1

Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacjg

Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia normalnie otwarty
Maks. spadek napiecia V] 25
wyjscia przelaczajgcego DC '

Prad obugzenla wyjscia [MA] 200
przetaczajacego DC

géestotllwosc przelaczania [Hz] 5000
Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 70; (odnosi sie do magnesu M 4.0)
Czutos¢ magnetyczna [mT] 0,9

Doktadnos$¢ | odchylenie

Histereza [% z Sr] 1..10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...75
Ochrona IP 65; IP 67
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Testy | dopuszczenia

EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 VIm
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EMC EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewdd do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10V
EN 55011 emisja klasa B
DIN ISO 11452-2 100 V/Im
MTTF [lata] 1370
Dane mechaniczne
Waga [0] 50,4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1/L =60
Opis gwintu M18 x 1
Materiat _obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); p_owierzcr_mia a_ktywna: s_tal
nierdzewna (1.4404 / 316L); wtyk: PA; nakretki zabezpieczajgce: mosigdz
Obudowa catometalowa tak

WysSwietlacze | elementy robocze

Wyswietlacz Stan wyjscia 1 x LED, kolor zotty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajgce: 2

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12; Styki: poztacane
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Podtaczenie
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