EBC004

Rozdzielacze
ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS
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Aplikacja

bezsilikonowy tak

Dane elektryczne

Napiecie zasilania V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prad obciazenia na

modut / slot [A] 4

Malfs.' ca{kowny prad Al 10

obciazenia

Wyjscia

Wykonanie elektryczne PNP
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Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67; ((obudowa typu 1))
Dane mechaniczne
Waga [0] 224
Wymiary [mm] 33 x 60 x 118,2
Materiat PA
Liczba portéw rozdzielacza 4
Typ zlgcza M12
Wyswietlacze | elementy robocze

Stan wyjscia 8 x LED, kolor z6tt:
Wyswietlacz dzi:;/:lie 1 x LED, i<olor zieIo)r:y
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie) Zaéleplfi:.z

oznaczniki: 4

wegi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - Podtaczenie

Konektor: 1 x M23; Materiat obudowy: PA; Styki: poztacane; Moment dokrecajacy: 0,8...1,5 Nm
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Podtaczenie
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Potaczenie elektryczne - otwor

Konektor: 4 x M12; Materiat obudowy: PA; Styki: poztacane; Moment dokrecajacy: 0,8...1,5 Nm
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