MX5050

Czujnik predkosci
MXD41,7/BPKG/HI0,5/ZHIUS
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Dane elektryczne
Napiecie zasilania \Y| 10..30 DC
Pobor pradu [mA] <40
Klasa ochrony 1l
Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacja
Wyjscia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia normalnie otwarty
Maks. spadek napiecia V] 1
wyjscia przetgczajgcego DC
Maks. prad uptywu [mA] 0,1
Prad obugzenla wyjscia [mA] 50
przetaczajgcego DC
st:,zytowy prad o_bquenla [mA] 50
wyjscia przetaczajacego
Czestotliwos¢ przetgczania [H] 115000
DC
Zabezpieczenie przed tak
zwarciem
Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

1,7; (Uzycie kota zebatego o innym module

Strefa dziatania [mm] . . e -
wplywa na zasieg dziatania i przesuniecie fazy.)
Realny zasieg dziatania Sr [mm] 1,7+10%

Gwarantowany zasieg

dziatania [mm] 1,38

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -32...85
Ochrona IP 65; IP 68; IP 69K
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MX5050

Czujnik predkosci
MXD41,7/BPKG/HI0,5/ZHIUS

Testy | dopuszczenia

EN 61000-4-2 4 kv CD/8kV AD

EN 61000-4-3 10 V/Im
EMC EN 61000-4-4 2 kV

EN 61000-4-6 10 V/Im

EN 61000-4-8 30 A/m

EN 55011 0 klasa B

Odpornos¢ na wstrzasy DIN EN 60068-2-27 kao d)g/rrflkiz]rsu?]itjs;ng:i. v?/svgzigzz)r/]xh
ompermaty EN 60066-2-14 Na 50 minut 2 - <10.5; 20 okl
Préba natrysku solanki EN 60068-2-52 Kb poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
MTTF [lata] 3659
Dane mechaniczne
Waga [] 49,5
Wymiary [mm] @15/L =60
Materiat mosigdz; PA; O-ring: FKM
Moment dokrecajacy [Nm] 7
Modut zeba [mm] 1,25

Potaczenie elektryczne

Podtaczenie wtyk

Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Potaczenie elektryczne - wtyk

Przewdd: 0,5 m, PUR

Konektor: 1 x M12
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MX5050

Czujnik predkosci
MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZHIUS

Podiaczenie

IEGET AR (153

Przelgczanie sygnatow

0 o

przesuniecie fazowe 90° +/- 20°
stosunek impulsu do przerwy 50 % +/- 10 %

Uzycie kota zebatego o innym module wplywa na zasieg dziatania i przesuniecie fazy.
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