MES5010

Czujniki magnetyczne
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
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Dane elektryczne

Napiecie zasilania \Y| 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobor pradu [mA] <10

Klasa ochrony 1l

Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacja

Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia normalnie otwarty
Maks. spadek napiecia V] 25
wyjscia przetgczajgcego DC '
Prad obugzenla wyjscia [MA] 200
przetaczajgcego DC

géestotllwosc przetgczania [H] 5000
Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Typ ngezpleczenla przed impulsowe
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 60; (odnosi sie do magnesu M 4.0)

Czuto$¢ magnetyczna [mT] 1,2

Doktadnos$é | odchylenie
Histereza [% z Sr] 1..10

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...75
Ochrona IP 67
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MES5010

Czujniki magnetyczne
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

Testy | dopuszczenia

EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 VIm
EMC EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewdd do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10V
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 2935
Dane mechaniczne
Waga [0] 26,5
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8x1/L=60
Opis gwintu M8 x 1

obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);

Materiat powierzchnia aktywna: PBT kolor pomaranczowy

Wyswietlacze | elementy robocze

Wyswietlacz Stan wyjscia 1 x LED, kolor zo6tty
Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajace: 2

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M8; Styki: poztacane
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Podtaczenie
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