IGC235

Czujnik indukcyjny AS-i
IGK2012-ASI IM/US-104

X X
g === —|}--—4 00
= 4 =

l} /
LED 4 x 90° [924

CE-@= HI

LISTED

Dane elektryczne

Napiecie zasilania V] 26,5...31,6 DC
Pobor pradu [mA] <30

Klasa ochrony 1

Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacja

Maks. czas rozruchu [ms] 1000

Wyjscia

Wykonanie elektryczne AS-i

Czestotliwos¢ przetgczania

Do [Hz] 100

Strefa dziatania

Strefa dzialania [mm] 12

Realny zasieg dziatania Sr [mm] 12+10%

Gwarantowany zasieg

dziatania [mm] 0..9,7

Doktadnos$é | odchylenie

Wspoiczynnik korekc;ji stal: 1/ stal kwasoodporna: 0,7 / mosigdz: 0,5 / aluminium: 0,45 / miedz: 0,35
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przetaczania
Yt punici przera %2 -10...10
Temperatura otoczenia [°C] -25..70
Ochrona IP 68; ("Coolant")
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Testy | dopuszczenia

EN 61000-4-2 ESD

4 kv CD/8kV AD

EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 VIm
EMC EN 61000-4-4 Burst 2kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. oV
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1484
Ta -25...70 °C
Dopuszczenie UL En.clo.sure t_ype. L Type 1
Napiecie zasilania Limited Voltage/Current
Numer UL E174191
klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i 2.1
Dostepny tryb rozszerzonego tak
adresowania
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 0
AS-i_ID_kod [hex] AF
certyfikat AS-i 57301
Oznaczenie sygnaf nieuzywany nieuzywany nieuzywany
przetaczajacy
Bity danych stan=0 str;‘: gl?tilsvna - - -
stan = 1 celw strefie Wartqéé Wartqéé Wartqéé
aktywnej domysina domysina domysina
Waga [a] 46,4
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaz montaz niezabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 /L =60
Opis gwintu M18 x 1
Materiat kotnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia

aktywna: LCP bezbarwny; nakretki zabezpieczajace: mosigdz

Wyswietlacze | elementy robocze
Stan wyjscia

Wyswietlacz .
Funkcja

Akcesoria

4 x 90° LED, kolor zoétty
1 x LED, kolor czerwony

Akcesoria (w komplecie)

nakretki zabezpieczajgce: 2

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12; Styki: poztacane
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Podtaczenie

N2 Asic
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