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Dane elektryczne

podtaczenie do wzmacniacza tak

podtaczenie do certyfikowanych obwodéw iskrobezpiecznych o

Wzmacniacz przetaczajacy wartosciach maksymalnych: U =15V /I =50 mA /P =120 mW

Napiecie znamionowe DC \Y| 8,2; (1kQ)
Napiecie zasilania DC I\ 7,5...30; (przy uzytkowaniu poza strefg EX)
Pobér pradu [mA] <1; (tumiony; przewodzacy: > 2,1)

Klasa ochrony Il

Wykonanie elektryczne NAMUR

Funkcja wyjscia normalnie zamkniety

Prad obciazenia wyjscia . . .

przetaczajacege DC [mA] 30; (przy uzytkowaniu poza strefg EX)
Czestotliwosc¢ przetgczania [Hz] 100

DC

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 15
Realny zasieg dziatania Sr [mm] 15+10%

Gwarantowany zasieg

dziatania [mm] 0..12,15

Doktadnos¢ | odchylenie

Wspotczynnik korekciji stal: 1/ stal kwasoodporna: 0,7 / mosigdz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedz: 0,3
Histereza [% z Sr] 1..15
Dryft punktu przetaczania
yp przeta %2 S1] -10...10
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 67
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Testy | dopuszczenia
Dopuszczenie BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003

Oznaczenie ATEX g} II'1G ExiallB T6 Ga
€x 112G ExiallC T6 Gb
€x 111D Exia llIC T 90°C Da

EMC EN 60947-5-6
Odpornos¢ na wstrzasy 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [lata] 2514

Klasyfikacja bezpieczenistwa

Maks. pojemnos¢

wewnetrzna [nF] 230

Dane mechaniczne

Waga [0] 160

Obudowa Obudowa gwintowana

Montaz montaz zabudowany

Wymiary [mm] M30x1,5/L=50

Opis gwintu M30x 1,5

Materiat mosigdz powtoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT; wtyk: PA

WysSwietlacze | elementy robocze
Wyswietlacz Stan wyjscia 4 x 90° LED, kolor zotty

Akcesoria
Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajgce: 2

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12
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Podiaczenie

1= podtaczenie do wzmacniacza NAMUR
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