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Czujnik indukcyjny
IGK3012-BPKG/US-100-DPS
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Dane elektryczne

Napiecie zasilania V] 10...36 DC
Pobér pradu [mA] 15; (24 V)
Klasa ochrony Il

Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacja

Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia normalnie otwarty
Maks. spadek napiecia V] 25
wyjscia przetaczajacego DC '
Prad obmgzenla wyjscia [MA] 250
przetgczajgcego DC

géestothwosc przetaczania [Hz] 300
Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Typ ngezpleczenla przed impulsowe
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 12
Realny zasieg dziatania Sr [mm] 12+10%
Gv_varar)towany zasieg [mm] 0..9.7
dziatania

Zwiekszony zasieg dziatania tak

Doktadnos$é¢ | odchylenie

Wspétczynnik korekciji stal: 1/ stal kwasoodporna: 0,7 / mosiadz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedz: 0,2
Histereza [% z Sr] 3..15

D .
ryft punktu przetaczania 10..10
[% z Sr]
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Czujnik indukcyjny
IGK3012-BPKG/US-100-DPS

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67

Testy | dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1853
Ta 0..40°C
Enclosure type Type 1
Dopuszczenie UL Napiecie zasilania Hazardous voltage
Dopuszczenie UL numer A003
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [¢]] 61,4
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaz montaz niezabudowany
Wymiary [mm] M18x1/L=72
Opis gwintu M18 x 1
Materiat mosigdz pokryty biatym brgzem; powierzchnia aktywna: PBT bezbarwny

WysSwietlacze | elementy robocze

Wyswietlacz Stan wyjscia 1 x LED, kolor z6tty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajace: 2

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12
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Podiaczenie
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