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Czujnik indukcyjny
IGKC012-ASKG/MIV4AI10M/WH
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Dane elektryczne
Napiecie zasilania V] 10...30 DC
Pobor pradu [mA] <10

Klasa ochrony Il

Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacja

Wykonanie elektryczne PNP/NPN

Funkcja wyjscia normalnie otwarty

Maks. spadek napiecia V] o8

wyjscia przetaczajacego DC '

Minimalny prad obcigzenia [mA] 2; (tylko w uktadzie 2-przewodowym)
Maks. prad uptywu [mA] 0,5; (tylko w uktadzie 2-przewodowym)
Prad obmgzenla wyjscia [MA] 100
przetgczajgcego DC

Czestotliwosc¢ przetaczania [Hz] 300

DC

Zabezpieczenie przed tak

zwarciem

Typ ngezpleczenla przed impulsowe

zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 12
Realny zasieg dziatania Sr [mm] 12+10%
Gv_varar)towany zasieg [mm] 0..9.7
dziatania

Zwiekszony zasieg dziatania tak

Doktadnos$¢ | odchylenie

Wspétczynnik korekciji stal: 1/ stal kwasoodporna: 0,7 / mosigdz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedz: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przetaczania -10...10
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Czujnik indukcyjny
IGKC012-ASKG/MIV4AI10M/WH

[% z Sr]
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...100
Ochrona IP 68; IP 69K; ("COP")
Testy | dopuszczenia
EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 VIim
EMC EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewdd do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. oV
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1359
Ta 0..40°C
Dopuszczenie UL En.clolsure typel o Type 1
Napiecie zasilania Limited Voltage/Current
Numer UL E174191

Dane mechaniczne

Waga [0] 388,5

Obudowa Obudowa gwintowana

Montaz montaz niezabudowany

Wymiary [mm] M18x1/L=81

Opis gwintu M18 x 1

Materiat stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PEEK
Stan wyjscia 4 x 90° LED, kolor z6t

Wyswietlacz wsparci\,:yriastaw 1 x LED, koIc’>r czerwor?;

optyczne wspomaganie tak

ustawienia

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajgce: 2

Uwagi odpowiedni dla sterownikéw PLC typ 1 wg normy IEC 61131-2
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

ifm electronic gmbh « Friedrichstrae 1 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wczes$niejszego powiadomienia. — PL-PL — 1GT213-00 — 19.06.2007



IGT213

Czujnik indukcyjny
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Potaczenie elektryczne

Przewéd: 10 m, PVC, @ 4,9 mm; 3 x 0,34 mm2

Podtaczenie

BN Pl BN

Kolory zyt :
BK = czarny
BN = brazowy
BU = niebieski
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