O8H203

Czujnik dyfuzyjny z ttumieniem tta
O8H-HNKG/0,30M/ASI3P
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Odbiornik w gornej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce
1 ilustracja (przyktad)

Ce HI

Zasada dziatania Czujnik dyfuzyjny
Napiecie zasilania V] 10...30 DC
Pobor pradu [mA] 20; ((24 V)

Klasa ochrony 1
Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacja
Rodzaj swiatta Swiatto czerwone
Dlugosé fali [nm] 633
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O8H203

Czujnik dyfuzyjny z ttumieniem tta

O8H-HNKG/0,30M/ASI3P

Wyjscia

Wykonanie elektryczne

NPN

Funkcja wyjscia tryb Swiatto-wigcz
Maks. spadek napiecia V] 25
wyjscia przetaczajacego DC '
Prad obcigzenia wyjscia

przetgczajgcego DC [mA] 100
Czestotliwosc¢ przetaczania [Hz] 1000
DC

Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Typ ngezpleczenla przed impulsowe
zwarciem

Strefa dziatania

Zasieg [mm] 3...15; (biaty papier 200 x 200 mm)
Zasieg dla obiektu biatego

(90% reemisiji) [mm] 315
Zasieg dla obiektu szarego

(18% reemisji) [mm] 515
Zasieg dla obiektu czarnego

(6% reemisii) mm] 515
Regulowany zasieg nie
Maks. $rednica plamki Swiatta [mm] 4

Rozmiary plamki $wiatlnej
odnosza sie do

Ttumienie tta: dostepne

dla maksymalnego zasiegu

tak

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C]

Ochrona

-25...60
IP 65; IP 67

Testy | dopuszczenia
EMC
MTTF [lata]

Dane mechaniczne

EN 60947-5-2

757

Waga [l
Obudowa

Wymiary [mm]
Materiat

Materiat soczewki

Umiejscowienie soczewki

WysSwietlacze | elementy robocze

22,7
prostopadtoscian
28,1x8,1x14,4

obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

PMMA
soczewki z boku

Wyswietlacz

Stan wyjscia

1 x LED, kolor zotty
1 x LED, kolor zielony

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Potaczenie elektryczne
Przewéd: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm?2
Konektor: 1 x M8
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Czujnik dyfuzyjny z ttumieniem tta
O8H-HNKG/0,30M/ASI3P
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Podtaczenie

diagramy i wykresy
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O8H203

Czujnik dyfuzyjny z ttumieniem tta
O8H-HNKG/0,30M/ASI3P

Wykres doktadnosci
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x:  odlegtosci czujnik/objekt [mm]
min. odlegtos¢ obiekt/tto [mm]
= obiekt czarny (6 % reemisji) , tto (biate 90 % reemis;ji)

obiekt szary (18% reemisji) , tto (biate 90 % reemisji)
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obiekt biaty (90% reemisji) , tto (biate 90 % reemisji)
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