OA5209

Czujnik dyfuzyjny
OAT-FCKGIT
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1 przetgcznik wyboru i potencjometr pod pokrywag
Odbiornik w gérnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

CE M

Aplikacja

Zasada dziatania Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne
Napiecie zasilania I\ 10...36 DC
Pobor pradu [mA] <50
Klasa ochrony I
Zabezpieczenie przed

. tak
odwrotng polaryzacjg
Rodzaj swiatta podczerwien
Dlugosc fali [nm] 875
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OA5209

Czujnik dyfuzyjny

OAT-FCKGIT

Wyjscia

Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjscia tryb Swiatto-wtgcz/ciemno-wigcz; (programowalny)
Wyjscie diagnostyczne tak
Ma_lfsyma_lny prad obcigzenia [MA] 10
wyjscia diagnostycznego

Prad obmgzenla wyjscia [MA] 250
przetgczajgcego DC

M_aks. prad obma;ep’la.gdy [MA] 100
uzywane sg oba wyjscia

Czestotliwosc¢ przetaczania [Hz] 300
DC

Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Typ ngezpleczenla przed impulsowe
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak
przecigzeniem

Funkcja czasu [s] 0,5...10

Strefa dziatania
Zasieg [mm] 5...2750; (biaty papier 300 x 300 mm)
Regulowany zasieg tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65

Testy | dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 357
Waga [d] 291
Obudowa prostopadtoscian
Wymiary [mm] 90 x 30 x 70
Materiat PPO modyfikowany
Materiat soczewki PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku

Wyswietlacze | elementy robocze

Stan wyjscia 1 x LED, kolor zotty
Wyswietlacz dziatanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony

Zalaczenie / wylaczenie opdznienia

Elementy wykonawcze poprzez przetgcznik suwakowy

Akcesoria

Wspornik katowy: 1 x, E20514

Akcesoria (w komplecie) srubokret

Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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OA5209

Czujnik dyfuzyjny
OAT-FCKGIT

Potaczenie elektryczne
zaciski: ...1,5 mmz?; Diawik kablowy: M16 X 1,5

Podtaczenie

L+

5 Wyjscie diagnostyczne
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