0G0029

Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HBOA
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Aplikacja

Zasada dziatania Bramka Swietlna

Dane elektryczne
Czestotliwosé AC [Hz] 47...63
Napiecie zasilania \Y| 20...250 AC/DC
Klasa ochrony I
Zabezpieczenie przed

) nie
odwrotng polaryzacja
Rodzaj swiatta podczerwien
Dtugosé fali [nm] 880
Funkcja wyjscia tryb Swiatto-witgcz
Maks. spadek napiecia V] 8
wyjscia przetgczajacego DC
Maks. spadek napiecia V] 8
wyjscia przetaczajgcego AC
Minimalny prad obcigzenia [mA] 5
Maks. prad uptywu [mA] 1,7
Prad obcigzenia wyjscia . o
przetaczajacego AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Prad obcigzenia wyjscia . o
przelaczajacego DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Szczytowy prad obciazenia 600; (20 ms /0,5 Hz)
wyjscia przetaczajacego
Czestotliwosc¢ przetaczania
AC [Hz] 25
Czestotliwosc¢ przetaczania [Hz] o5
DC
Zabezpieczenie przed nie
zwarciem
Zabezpieczenie przed nie

przecigzeniem
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Czujnik typu bramka - odbiornik
OGE-HBOA

Strefa dziatania

Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasieg [m] <15
Regulowany zasieg tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67

Testy | dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 334
Dane mechaniczne
Waga [a] 121,7
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18x1/L =785
Opis gwintu M18 x 1
Materiat PBT
Materiat soczewki PMMA

WysSwietlacze | elementy robocze

Stan wyjscia 1 x LED, kolor czerwony

Wyswietlacz . o
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony migajacy

Potaczenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; < 2 A; szybki

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajgce: 2 x

Uwagi Zalecenie: Po wystapieniu zwarcia nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie dziata prawidtowo.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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Czujnik typu bramka - odbiornik
OGE-HBOA

Potaczenie elektryczne

Przewdd: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm2

Podtaczenie

BU N

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 < 2 A szybki

Kolory zyt :
BN = brazowy
BU = niebieski
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Czujnik typu bramka - odbiornik
OGE-HBOA

diagramy i wykresy

wykres wzmocnienia
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