0GS501

Czujnik typu bramka - nadajnik
OGS-O0KG/2M
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Aplikacja

Zasada dziatania Bramka Swietlna

Dane elektryczne
Napiecie zasilania \Y| 10...36 DC
Pobor pradu [mA] 20
Klasa ochrony I
Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacja
Rodzaj swiatta Swiatto czerwone
Dtugosé fali [nm] 624

Strefa dziatania

Nadajnik / odbiornik nadajnik
Zasieg [m] <25
Maks. srednica plamki Swiatta [mm] 1000

Rozmiary plamki $wiatlnej

odnosza sie do dla maksymalnego zasiegu

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67

Testy | dopuszczenia
EMC EN 60947-5-2
MTTF [lata] 629

Dane mechaniczne

Waga [a] 125,1

Obudowa Obudowa gwintowana

Wymiary [mm] M18x1/L=80,4

Opis gwintu M18 x 1

Materiat stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Materiat soczewki PMMA

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wczes$niejszego powiadomienia. — PL-PL — OGS501-00 — 07.07.2009



0GS501

Czujnik typu bramka - nadajnik
OGS-O0KG/2M

WysSwietlacze | elementy robocze

Wyswietlacz dziatanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) nakretki zabezpieczajace: 2 x

Uwagi

Uwagi Napiecie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne

Przewdd: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mmz2

Podtaczenie

Kolory zyt :
BN = brazowy
BU = niebieski
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