O8E205

Czujnik typu bramka - odbiornik
O8E-DNKG/0,30M/AS/4P
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Zasada dziatania Bramka Swietlna
Napiecie zasilania V] 10..30 DC
Pobor pradu [mA] 15; ((24V))

Klasa ochrony 1l
Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacja
Rodzaj swiatta Swiatto czerwone
Dtugosé fali [nm] 633
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O8E205

Czujnik typu bramka - odbiornik
O8E-DNKG/0,30M/AS/4P

Wyjscia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjscia tryb ciemno-wigcz

Maks. spadek napiecia

wyjscia przetaczajacego DC [v] 2.5
P wisia
géestotliwoéé przetaczania [Hz] 1000
Zabe;pieczenie przed tak
zwarciem

'ZI'\)//VF; rz(;’:i\(l;)r(]equieczenia przed impulsowe
Strefa dziatania

Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasieg [m] <3

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65; IP 67

Testy | dopuszczenia
EMC EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1152

Dane mechaniczne

Waga [a] 23,1

Obudowa prostopadtoscian

Wymiary [mm] 28,1x8,1x14,4

Materiat obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiat soczewki PMMA

Umiejscowienie soczewki soczewki z boku

WysSwietlacze | elementy robocze

Stan wyjscia 1 x LED, kolor zotty

Wyswietlacz . i .
dziatanie 1 x LED, kolor zielony

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne
Przewod: 0,3 m, PVC, czarny, @ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm?
Konektor: 1 x M8
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Czujnik typu bramka - odbiornik
O8E-DNKG/0,30M/AS/4P
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