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Proper Use 
This wenglor product has to be used according to the 
 following functional principle:

High-Performance Distance Sensor 
This group brings together the most powerful sensors for 
distance measurement, which work in re�ex mode according 
to different principles. High performance distance sensors 
are particularly fast and precise, and demonstrate their high 
ef�ciency over large working ranges. They are ideally suited 
for demanding applications. Even black and shiny objects 
are reliably detected. Ethernet technology is integrated into 
selected sensors.

Safety Precautions
• This operating instruction is part of the product and must  

be kept during its entire service life. 

• Read this operating instruction carefully before using the 
product. 

• Installation, start-up and maintenance of this product has 
only to be carried out by trained personnel.  

• Tampering with or modifying the product is not permissible. 

• Protect the product against contamination during start-up.

• Not a safety component in accordance with the EU 
 Machinery Directive.

Laser/LED Warning
Class Laser 2 (EN 60825-1)
Observe all applicable standards and safety 
precautions. The enclosed laser warning labels 
must be attached and visible at all time. Do not 
stare into beam.

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER KLASSE 2

EN60825-1: 2007
Pp=3.5 mW, t=4 �Ps, �O= 620-690 nm

LASER RADIATION - 
DO NOT STARE INTO BEAM

            620 - 690 nm < 1mW
CLASS 2 LASER PRODUCT

CAUTION

Caution:  Use of controls, adjustments or performance of 
procedures other than those speci�ed herein may 
result in hazardous radiation exposure

Technical Data
Linearity 0,5 %
Light Source  Laser (red) 
Wave Length   655 nm 
Service Life (Tu = 25 °C)   100000 h 
Laser Class (EN 60825-1)  2 
max. ambient light  10000 Lux 
Supply Voltage   18…30 V DC 
Current Consumption (Ub = 24 V)   < 30 mA 
Temperature Range �10…60 °C 
Error Output Voltage Drop   < 2,5 V 
PNP Error Output/Switching Current   200 mA 
Analog Output 0…10 V 
Short Circuit Protection   yes 
Reverse Polarity Protection   yes
Overload Protection  yes
Housing  Plastic 
Full Encapsulation   yes
Degree of Protection  IP67  
Protection Class III
Error Output yes
Analog Output yes
 

YP

Order Number 05MGVL-P24 11MGV-P24 05MGV80 05MGVL80 06MGV80 06MGVL80 11MGV80 11MGVL80

Working Range 43...53 mm 50...100 mm 43...53 mm 43...53 mm 40...60 mm 40...60 mm 50...100 mm 50...100 mm

Measuring Distance 48 mm 75 mm 48 mm 48 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm

Measuring Range 10 mm 50 mm 10 mm 10 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm

Resolution < 4 µm < 100 µm < 20 µm < 4 µm < 40 µm < 10 µm < 100 µm < 25 µm

Light Spot Diameter approx. 0,5 mm approx. 1 mm approx. 0,5 mm approx. 0,5 mm approx. 0,5 mm approx. 0,5 mm approx. 1 mm approx. 1 mm

Cut-Off Frequency 100 Hz 1000 Hz 1000 Hz 100 Hz 1000 Hz 100 Hz 1000 Hz 100 Hz

Response Time 5 ms 0,5 ms 0,5 ms 5 ms 0,5 ms 5 ms 0,5 ms 5 ms

Temperature Drift  
(Tu < 10 °C, Tu > 40 °C)

5 µm/K 20 µm/K 5 µm/K 5 µm/K 10 µm/K 10 µm/K 20 µm/K 20 µm/K

Temperature Drift  
 (10 °C < Tu < 40 °C)

5 µm/K 10 µm/K 5 µm/K 5 µm/K 7 µm/K 7 µm/K 10 µm/K 10 µm/K

Connection Cable, 6 m Cable, 6 m M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1

Connection Diagram No. 603 503

Complementary Products (see catalog)
wenglor offers Connection Technology for �eld wiring.

Suiting Mounting Technology No. 380

Suiting Connection Technology No.

80
S01

Analog Evaluation Unit AW02
Protection Housing Set ZSP-NN-02 
Protection Housing ZSV-0x-01 

Mounting Instructions
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5° When measuring 
shiny-surfaced targets, 
the Sensors should be 
tilted by about 5° in 
order to assure a stable 
operation.

Output function 

0 V

10 V

measuring range

distance to the object

off

on

Analogue output

Error output

 

Proper Disposal
wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unus -
able or irreparable products. Respectively valid national waste 
disposal regulations apply to product disposal.

Notice d’utilisation
Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de 
 fonctionnement suivant:

Capteur de distance hautes performances 
Ce groupe réunit les capteurs les plus performants pour 
la mesure de distance ; ils fonctionnent en mode ré�exion 
selon divers principes. Les capteurs de distance hautes 
performances sont particulièrement rapides, précis ou font la 
preuve de leurs excellentes capacités sur de grandes plages 
de travail. Ils conviennent parfaitement à des applications 
exigeantes. Même des objets noirs et brillants sont détectés 
de manière �able. Certains capteurs intègrent la technologie 
Ethernet.

Conseils de sécurité
• Cette notice d’utilisation fait partie intégrante du produit et 

doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.

• Lisez la notice d’utilisation avant la mise sous tension.

• L’installation, les raccordements et les réglages doivent être 
effectués uniquement par du personnel quali�é.

• Toute intervention ou modi�cation sur le produit est 
 proscrite.

• Lors de la mise en service, veillez à protéger l’appareil 
d’éventuelles salissures.

• Aucun composant de sécurité selon la directive  
« Machines » de l’Union Européenne.

Laser/LED Mise en garde
Appareil à laser de classe 2 (EN 60825-1)
Respecter les normes et prescriptions de sécu-
rité. Observer les instructions annexées. Ne pas 
regarder dans le faisceau.

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER KLASSE 2

EN60825-1: 2007
Pp=3.5 mW, t=4 �Ps, �O= 620-690 nm

LASER RADIATION - 
DO NOT STARE INTO BEAM

            620 - 690 nm < 1mW
CLASS 2 LASER PRODUCT

CAUTION

Attention:  L’utilisation de procédure de réglages et de mise 
en service autre que celle-ci peut vous exposer à 
des radiations dangereuses.

Données techniques
Linéarité 0,5 %
Type de lumière   Laser (rouge) 
Longueur d’onde   655 nm 
Durée de vie (Tu = 25 °C)   100000 h 
Classe Laser (EN 60825-1)  2 
Ambiance lumineuse max.  10000 Lux 
Tension d’alimentation   18…30 V DC 
Consommation (Ub = 24 V)   < 30 mA 
Température d’utilisation �10…60 °C 
Chute de tension sortie défaut   < 2,5 V 
Courant commuté PNP sortie défaut  200 mA 
Sortie analogique  0…10 V 
Protection contre les courts-circuits   oui
Protection contre les inversions de polarité   oui
Protection contre les surcharges   oui
Matière du boîtier  Plastique
Electronique moulée   oui
Degré de protection IP67  
Catégorie de protection III
Fonctions de la sortie Sortie défaut oui
Fonctions de la sortie Sortie analogique oui

 

YP

Référence 05MGVL-P24 11MGV-P24 05MGV80 05MGVL80 06MGV80 06MGVL80 11MGV80 11MGVL80

Plage de travail 43...53 mm 50...100 mm 43...53 mm 43...53 mm 40...60 mm 40...60 mm 50...100 mm 50...100 mm

Distance de mesure 48 mm 75 mm 48 mm 48 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm

Plage de mesure 10 mm 50 mm 10 mm 10 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm

Résolution < 4 µm < 100 µm < 20 µm < 4 µm < 40 µm < 10 µm < 100 µm < 25 µm

Diamètre du spot 
lumineux

env. 0,5 mm env. 1 mm env. 0,5 mm env. 0,5 mm env. 0,5 mm env. 0,5 mm env. 1 mm env. 1 mm

Fréquence limite 100 Hz 1000 Hz 1000 Hz 100 Hz 1000 Hz 100 Hz 1000 Hz 100 Hz

Temps de réponse 5 ms 0,5 ms 0,5 ms 5 ms 0,5 ms 5 ms 0,5 ms 5 ms

Dérive en température 
(Tu < 10 °C, Tu > 40 °C)

5 µm/K 20 µm/K 5 µm/K 5 µm/K 10 µm/K 10 µm/K 20 µm/K 20 µm/K

Dérive en température  
 (10 °C < Tu < 40 °C)

5 µm/K 10 µm/K 5 µm/K 5 µm/K 7 µm/K 7 µm/K 10 µm/K 10 µm/K

Mode de raccordement Câble, 6 m Câble, 6 m M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1

Schéma de  
raccordement N°

603 503

Produits complémentaires (voir catalogue)
wenglor vous propose la connectique adaptée à votre produit.

No. de Technique de  
montage appropriée

380

Référence connectique 
appropriée

80
S01

Unité de traitement de signaux analogiques AW02
Boîtier de protection ZSV-0x-01 
Système boîtier de protection ZSP-NN-02 

Instructions de montage
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5° Pour les applications 
avec les surfaces 
brillantes, il est conseillé 
de monter les 
détecteurs légèrement 
inclinés de 5°, a�n que 
le faisceau ne soit pas 
directement ré�échi sur 
l’optique.

Fonctions des sorties

0 V

10 V

Plage de mesure

Distance de mesure

arrêt

marche

Sortie analogique

Sortie défaut

Mise au rebut 
La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits 
inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la 
réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans 
un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques. 


