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Czujnik indukcyjny
NBN15-30GK60-AR-3M

Wyjscie przekaznikowe
zasieg skanowania 15mm
Wyijscie SPDT

Prad zestyku do 6 A

c € € ¢(UL)us

Wymiary

M30 x 1.5

Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania styk przetgczny
Rodzaj wyjscia przekaznik
Nominalny zasieg dziatania Sn 15 mm
Instalacja niezabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,4
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,37
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301 0,73
Rodzaj wyjzcia wyjscie przekaznikowe
Trwato$¢ mechaniczna Praca bez obciazenia: Petne obciazenie: 1 x 105 cykle przetaczania
Parametry
Napiegcie robocze Us 10...30VDC

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Czujnik indukcyjny

Dane techniczne

Czestotliwos¢ przetgczania

histereza

Ochrona przed ztg polaryzacjg

Ochrona przed zwarciem

Prad roboczy

Wskaznik stanu przetgczenia
Wyjscie

Napicie ukadu

Prad przetaczania

Wigczanie zasilania
Zgodnos¢ norm i dyrektyw

Zgodnos$¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CSA
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
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Akcesoria
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Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

20 Hz

ok. 10%
tak

nie

<50 mA
Z6tta dioda

maks. 28 V DC

6 A DC obciagzenie rezystancyjne
maks. 180 W

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

NBN15-30GK60-AR-3M

przewdd, 3 m, powtoka PVC, 5-zytowy, przekrdj 0,79 mm? (18 AWG)

0,75 mm?2
PBT
PBT
P68

Kotnierz montazowy, 30 mm

Element mocujacy

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
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