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Czujnik indukcyjny
NBN40-U1LK-NO

m Wymienna i obrotowa gtowica czujnika
m 40 mm niezabudowany
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Dane techniczne
Dane ogélne
Funkcja przetgczania Rozwierne (NC)
Rodzaj wyjscia NAMUR
Nominalny zasieg dziatania Sn 40 mm
Instalacja niezabudowany
Zapewniony dystans dziatania Sa 0...32,4mm
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,41
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,38
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301 0,75
Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa P 1+Fuch: USA: +1 330 486 0001 Ni 1 +49 621776 1111 Si 1 +65 6779 9091
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Czujnik indukcyjny

Dane techniczne

Wspétczynnik redukeyjny rys
Rodzaj wyjzcia
Parametry
warunki montazu
A
Napigcie znamionowe
Czestotliwo$¢ przetaczania
histereza
Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem
Pobér pradu
Ptyta pomiarowa nie wykryta
Ptyta pomiarowa wykryta
Wskaznik stanu przetgczenia
Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos$¢ z normami
NAMUR

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Ordinary Location
Miejsce zagrozone wybuchem
Schemat montazowy
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Informacje dotyczace podtgczania

Przekroj kabla
Minimalny przekroj bazowy
Maksymalny przekrdj bazowy
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Dolna cze$¢ obudowy
Stopien ochrony
Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem

—~

NBN40-U1LK-NO

0,46
2-przewodowy

25 mm

82V

0...100 Hz

2...20 typ. 10 %

ochrona przed odwrotng polaryzacja
tak

min. 2,5 mA
<1mA
Z6tta dioda

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

NE 21:2012

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

E87056
E501628
116-0451

Produkty, dla ktérych maksymalne napiecie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

zaciski Srubowe

Dozwolony jest montaz maksymalnie dwoch przewoddw o takim samym przekroju na
zacisku przytgczeniowym!

moment dokrecania 1,2 Nm + 10%

do 2,5 mm?

bez koncowki tulejkowej 0,5 mm? , z tulejkami przewodéw 0,34 mm?
bez koncowki tulejkowej 2,5 mm? , z tulejkami przewodow 1,5 mm?
PA

PA

Tworzywo sztuczne

IP67 / IP69K

patrz instrukcja obstugi

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001 Niemcy: +49 621 776 1111
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukeyjny NBN40-U1LK-NO
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MHW 01 Modularne uchwyty montazowe
V

MH 04-2057B Element mocujacy do VariKont i +U1+
<
‘ KCD2-SR-Ex1.LB 24V DC
' KCD2-E2L

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001 Niemcy: +49 621 776 1111 Singapur: +65 6779 9091 E
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@de.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com PE PPER L'|' F UC HS 3
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