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Czujnik indukcyjny

C € ®-
LISTED

NCN3-F31K2-N5-B13-S

Bezposredni montaz do standardowych rozrusznikéw
Certyfikaty ATEX i IECEX

Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508
Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne,
odpowiednia do zastosowania poza pomieszczeniami
Diody LED do przetaczania stanu czujnika i zaworu
elektromagnetycznego

Zaciski wtykowe
2:1 metoda przesytania

Zakres temperatur
-40 ... 100°C (-40 ... 212°F)

Wymiary
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Dane techniczne

Dane ogélne

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukcyjny

NCN3-F31K2-N5-B13-S

Dane techniczne

Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia

Nominalny zasigg dziatania Sn
Instalacja

Zapewniony dystans dziatania Sa
Rzeczywisty dystans dziatania Sy

Element rozruchowy

Wspétczynnik redukceyjny ra
Wspoétczynnik redukeyijny rey
Wspétczynnik redukeyjny rq.4301
Wspétczynnik redukeyijny rsizz
Wspétczynnik redukceyjny rus
Rodzaj wyjzcia
Parametry
Napigcie znamionowe U,

—

Czestotliwos¢ przetaczania
histereza H
Ochrona przed zwarciem
Nadaje sie do techniki 2:1
Pobér pradu
Ptyta pomiarowa nie wykryta
Ptyta pomiarowa wykryta
Opdznienie przed udostepnieniem iy
Wskaznik stanu przetgczenia
Wskaznik stanu zaworu
Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa
(Safety Integrity Level, SIL)

MTTFg4

Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Obwaéd zaworu

Napigcie

Prad

Ochrona przed zwarciem

Ochrona przed ztg polaryzacja

Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
NAMUR

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania

Specyfikacja mechaniczna

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

2 x rozwierne (NC)
NAMUR

3 mm
zabudowany

0..2,4mm
Dane na temat odlegtosci s,;, W ktdrej dziatanie jest gwarantowane zawiera instrukcja
dotyczaca bezpieczenstwa funkcjonalnego.

2,7 ...3,3mmtyp.

Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm

0,4

0,4

0,7

1

0,5
2-przewodowy

8V

0..3kHz

typ. 5 %

tak

tak , Dioda zabezpieczajgca przed odwréceniem polaryzacii nie jest wymagana.

>3 mA
<1mA
<1,1ms
Z6tta dioda
Zétta dioda

SIL2

1730 a
20a
0%

maks. 32V DC

maks. 240 mA

nie

tak, przy odwréconym trybie pracy wyjscia LED nie funkcjonuije i jest wigksza moc dla
elektrozaworu

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

NE 21:2007

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source

Produkty, dla ktérych maksymalne napiecie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-40...100 °C (-40 ... 212 °F)
-40...100 °C (-40 ... 212 °F)

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukcyjny

Dane techniczne

Przytacze (system)

Przekroj zyt (system)

Przytacze (zawdr)
Przekroj zyt (zawor)
Materiat obudowy

Dolna czesc¢ obudowy
Stopien ochrony
Moment obrotowy dokrecania srub obudowy

Moment obrotowy dokrecania uszczelnienia
dtawieniowego kabla

Moment dokrecenia korka zaslepiajacego
Wskazdwka
Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem
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Wytgczenie diody LED

Przy zamianie biegunow przytgczy
obwodu/obwodéw zaworu/zaworéw
wskaznik stanu zaworu nie dziata,
a wiec mozna podtgczy¢ zawory

0 mniejszej energii

NCN3-F31K2-N5-B13-S

zaciski srubowe,
moment obrotowy dokrgcania min. 0,5 Nm
Dtugos¢ odizolowania: 7 mm, M20 x 1,5

Sztywne: 0,14 ... 2,5 mm?
Elastyczne: 0,14 ... 1,5 mm?2
Elastyczne z zakonczeniem: 0,25 ... 1,5 mm?

jak przytacze (po stronie systemu)
jak przekroj przewodu (po stronie systemu)

wytrzymaty, przezroczysty poliweglan (PC) odpowiedni do zastosowania poza
pomieszczeniami

PC

1P66/1P68 / IP69

<2 Nm

M20 x 1,5; max. 4 Nm

1 Nm
Wytgczenie diody

patrz instrukcja obstugi

Informacje dodatkowe

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001 Niemcy: +49 621 776 1111
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Czujnik indukeyjny NCN3-F31K2-N5-B13-S

Dopasowane elementy systemu
o BT115A Aktywator dla serii F31

Q BT115X Aktywator dla serii F31
-

Akcesoria

Q BT65-F31K2-RG-EN Aktywator do serii F31K2
° BT65A Aktywator dla serii F31
g BT65X Aktywator dla serii F31

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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