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Czujnik indukcyjny

NCN3-F31K-N5-K

Bezposredni montaz do standardowych rozrusznikéw
State wyjustowanie
Certyfikat badania typu WE TUV99 ATEX 1479X
2:1 metoda przesytania
Diody LED do przetgczania stanu czujnika i zaworu
elektromagnetycznego

Mozliwos¢ wytaczenia diod zaworu

c € € ¢(UL)us

Wymiary

65

11

.......

14

77.5

Dane techniczne

M12x1.5

Dane ogélne
Funkcja przetgczania 2 x rozwierne (NC)
Rodzaj wyjscia NAMUR
Nominalny zasieg dziatania Sn 3 mm
Instalacja zabudowany
Zapewniony dystans dziatania Sa 0..2,4mm
Rzeczywisty dystans dziatania Sy 2,7 ...3,3mmtyp.
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,35
Wspotczynnik redukeyjny re, 0,3
Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001 Niemcy: +49 621 776 1111 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@de.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukcyjny

NCN3-F31K-N5-K

Dane techniczne

Wspétczynnik redukeyjny rq 4301
Wspotczynnik redukeyjny rsisz
Wspétczynnik redukceyjny rus
Rodzaj wyjzcia
Parametry
Napigcie znamionowe U,

—~

Czestotliwo$¢ przetaczania
histereza H
Ochrona przed zwarciem
Nadaje sie do techniki 2:1
Pobér pradu
Ptyta pomiarowa nie wykryta
Ptyta pomiarowa wykryta
Opdznienie przed udostepnieniem ty
Wskaznik stanu przetgczenia
Wskaznik stanu zaworu
Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego
MTTF4
Okres uzytkowania (Ty)
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Obwéd zaworu
Napiecie
Prad
Ochrona przed zwarciem
Ochrona przed ztg polaryzacja

Zgodnos$é norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
NAMUR

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CSA
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania

Specyfikacja mechaniczna

Przytacze (system)

Przekroj zyt (system)

Przytacze (zawor)

Przekroj zyt (zawor)

Materiat obudowy

Powierzchnia pomiarowa

Stopien ochrony

Moment obrotowy dokrecania $rub obudowy

Moment obrotowy dokrecania uszczelnienia
dtawieniowego kabla

Wskazéwka
Informacje ogdlne

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

0,75

1

0,45
2-przewodowy

8V

0..3kHz

typ. 5 %

tak

tak , Dioda zabezpieczajgca przed odwréceniem polaryzacii nie jest wymagana.

>3 mA
<1mA
<1,1ms
Z6tta dioda
Z6tta dioda

1470 a
20a
0%

maks. 32V DC

maks. 240 mA

nie

tak, przy odwréconym trybie pracy wyjscia LED nie funkcjonuje i jest wieksza moc dla
elektrozaworu

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

NE 21:2007

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Zaciski sprezynowe

1,5/2,5 mm? elastyczny/sztywny
Zaciski sprezynowe

1,5/2,5 mm? elastyczny/sztywny
PBT

PBT

P67

1Nm

M20 x 1,5; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm

Wytaczenie diody

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukeyjny NCN3-F31K-N5-K

Dane techniczne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych patrz instrukcja obstugi
wybuchem

Potaczenie
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Informacje dodatkowe

X
<

Wytgczenie diody LED

Przy zamianie biegunéw przytgczy
obwodu/obwodéw zaworu/zaworow
wskaznik stanu zaworu nie dziata,
a wiec mozna podtgczy¢ zawory

0 mniejszej energii

Dopasowane elementy systemu

o BT115A Aktywator dla serii F31

Q BT115X Aktywator dla serii F31
-

Akcesoria

G BT65A Aktywator dla serii F31
g BT65X Aktywator dla serii F31

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Czujnik indukcyjny NCN3-F31K-N5-K

Uwaga

Ztacza tego czujnika sa uszczelnione zatyczkami chronigcymi je przed przedostaniem sig zabrudzen i wilgoci. Jesli w danym zastosowaniu
niektdre ztacza czujnika nie sg wykorzystywane, nalezy uszczelni¢ je zatyczkami na state lub sprawdza¢ podczas montazu lub okresowych
konserwacji, czy zatyczki sg dobrze zamocowane i nieprzepuszczalne. W razie potrzeby nalezy dokreci¢ zatyczki momentem 1 Nm.

Patrz ,Uwagi ogélne dotyczgce informacii o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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