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Wymiary

N N

Dane ogélne
Funkcja przetgczania

Rozwierne (NC)

Rodzaj wyjscia NAMUR
Nominalny zasieg dziatania Sn 2mm
Instalacja zabudowany
Zapewniony dystans dziatania Sa 0...1,62mm
Rzeczywisty dystans dziatania Sy 1,8...2,2mm
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,4
Wspétczynnik redukeyjny rg, 0,3
Wspotczynnik redukeyjny ry 4301 0,85

Rodzaj wyjzcia
Parametry
Napigcie znamionowe Uo

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

2-przewodowy

8V

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
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Dane techniczne
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Czestotliwos¢ przetgczania f 0...3000 Hz
histereza H 0,5..35typ.2 %
Pobér pradu
Ptyta pomiarowa nie wykryta min. 3 mA
Ptyta pomiarowa wykryta <1mA
Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego
MTTFq4 5887 a
Okres uzytkowania (Ty) 20a
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC) 0%

Zgodnos$é norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
NAMUR

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Ordinary Location
Miejsce zagrozone wybuchem
Schemat montazowy
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
przewod
Promien zgiecia
Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem

of

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

E87056
E501628
116-0452

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)
przewdéd PVC , 10 m

0,34 mm?2

Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
PVDF

IP66/IP68

> 10 x zrednica obwodu

patrz instrukcja obstugi

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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