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Czujnik indukcyjny
NJ1,5-F-N

m  Seria komfort
m 1,5 mm niezabudowany

CE & <> o(UL)ys

Wymiary

Dane ogélne
Funkcja przetgczania Rozwierne (NC)
Rodzaj wyjscia NAMUR
Nominalny zasieg dziatania Sn 1,5mm
Instalacja niezabudowany
Zapewniony dystans dziatania Sa 0..1,22mm
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,4
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,3
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301 0,85
Rodzaj wyjzcia 2-przewodowy
Parametry
Napiecie znamionowe Uo 8,2 V (R ok. 1 kQ)
Czestotliwosc¢ przetaczania f 0...5000 Hz

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Czujnik indukcyjny

NJ1,5-F-N

Dane techniczne

histereza
Pobér pradu

Ptyta pomiarowa nie wykryta

Ptyta pomiarowa wykryta

Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego

MTTFq4
Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)

Zgodnos$¢é norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
NAMUR

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest FM
Schemat montazowy
Atest UL
Certyfikat CSA
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem

typ. %

min. 3 mMA
<1mA

7834 a
20a
0%

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

116-0165
cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)

przewdd elastyczny (lica) LIFYW , 500 mm
0,06 mm?

PBT

PBT

1P68

patrz instrukcja obstugi

Potgozenie

BN
L+

of .
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