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Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G-6M
m Seria komfort

® 5 mm niezabudowany
m Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508

C€ Ll -®-

Wymiary

Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania Rozwierne (NC)
Rodzaj wyjscia NAMUR
Nominalny zasieg dziatania Sn 5mm
Instalacja niezabudowany
Zapewniony dystans dziatania Sa 0...4,05mm
Wspotczynnik redukeyjny ra 0,4
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,3
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301 0,85
Rodzaj wyjzcia 2-przewodowy
Parametry
Napiecie znamionowe Uo 8V
Czestotliwosc¢ przetaczania f 0...3000 Hz
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Czujnik indukcyjny

NJ5-11-N-G-6M

Dane techniczne

histereza
Nadaje sig do techniki 2:1
Pobér pradu

Ptyta pomiarowa nie wykryta

Ptyta pomiarowa wykryta

Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego
Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa

(Safety Integrity Level, SIL)
MTTFq4
Okres uzytkowania (Tw)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)

Zgodnos¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
NAMUR

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Zgodnos¢ z wymogami EAC
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
przewdéd
Promien zgiecia
Informacje ogdlne

Zastosowanie w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem

typ. %
tak , Dioda zabezpieczajaca przed odwréceniem polaryzaciji nie jest wymagana.

min. 3 mA
<1mA

SIL2

11774 a
20a
0%

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

TR CU 012/2011
cULus Listed, General Purpose

Produkty, dla ktérych maksymalne napiecie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...100°C (-13 ... 212 °F)
przewéd PVC ,6 m

0,34 mm?2

Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
PVDF

1P68

> 10 x zrednica obwodu

patrz instrukcja obstugi

L+

of .
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