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Czujnik indukcyjny
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3

m Zasieg wykrywania 6 mm

m obiekty nieferromagnetyczne

m ptaszczyzna aktywna ze stali szlachetnej

m odporne na pole wytwarzane podczas spawania

m pokrycie powierzchni szlakg

m Komplet przytaczeniowy meski, M8, 200 mm, z przeciwogniowg
ostong POC

m Diody LED zasilania i wyjscia
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M8 x 1

Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetagczania
Rodzaj wyjscia
Nominalny zasieg dziatania
Instalacja
Zapewniony dystans dziatania
Element rozruchowy
Wspétczynnik redukcyjny ra
Wspétczynnik redukeyjny re,
Wspotczynnik redukeyjny ry 4301
Wspotczynnik redukeyjny rsisz
Wspdtczynnik redukeyjny rus
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napiecie robocze
Czestotliwos$¢ przetgczania

Normalnie otwarte (NO)
PNP
Sh 6 mm
zabudowany
Sa 0...4,86 mm
Obiekty nieferromagnetyczne
1
1,1
0
0
0,9
3-przewodowy

Ug 10...30VDC
f 2 Hz
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Czujnik indukcyjny

Dane techniczne

histereza

Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem
spadek napiecia

Prad roboczy

Pobér pradu

Prad resztkowy

Wskazniki/elementy obstugowe

Wskaznik pracy

Zgodnos$¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

Specyfikacja mechaniczna

Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy

Stopien ochrony

H

NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3

5..15 typ. 10 %

ochrona przed odwrotng polaryzacja
tak

<2V

<100 mA

<22mA

<10 pA

Dwukolorowa dioda LED
Kolor zielony: zasilanie
Kolor zétty: wyjécie

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Wtyk M8 x 1, 3-pin z pomaraL,czowy POC przewéd 200 mm
0,34 mm?2

ksylan powlekana ,
Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
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Przypisanie potaczenia
4
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Drut kolory wg EN 60947-5-2

1 BN
3 BU
4 BK
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