KARTA KATALOGOWA § SCHMERSAL

AZM 161SK-12/03RK-024G

duzy przedziat kablowy

Zwolnienie reczne

wloty kablowe 4 M 16 x 1.5

z diodg LED

Obudowa z tworzywa termoplastycznego
z podwdjng izolacjg

blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidtowym
zaryglowaniem

e 130 mm x 90 mm x 30 mm

6 Zestyki

dtuga zywotnos¢

Dane

Klucz zamdéwieniowy

Oznaczenie typu produktu AZM 161SK-12/03RK-024G
Numer artykutu (Numer katalogowy) 101195904

EAN (European Article Number) 4030661363127

Numer eCl@ss, wersja 9.0 27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-03

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-03

ETIM number, version 7.0 EC002593

ETIM number, version 6.0 EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty cULus
CCcC
EAC

Wtasciwosci ogdlne



Normy BG-GS-ET-19
EN ISO 14119
EN IEC 60947-5-1

Poziom kodowania zgodny z EN ISO niskie

14119

Zasada dziatania elektromechaniczne

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione wiéknem

szklanym, samogasngce
Materiat zestykéw, elektrycznych Srebro

Ciezar brutto 460 g

Dane ogdlne - wtasciwosci

Ryglowanie sprezyna Tak

Zwolnienie reczne Tak
Zintegrowany wskaznik, status Tak

Liczba kierunkéw aktywacji 3

Liczba zestykéw pomocniczych 1

Liczba zestykéw bezpieczenstwa 5
Klasyfikacja

Normy, przepisy EN ISO 13849-1
Zywotnos¢ 20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczenstwa - Wyjscia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamkniety (NC) 2 000 000 operacji

B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) 1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Zywotno$¢ mechaniczna, najmniejszy 1 000 000 operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania 5,5 mm
Sita ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 2000N

Sita zatrzasku 30N



Skok wymuszonego rozwarcia 10 mm
Sita wymuszonego rozwarcia, minimalne 30 N

Szybkos¢ najazdu, maksimum 2m/s

Mechanical data - Connection technique

Konektor Terminale Srubowe

Prowadzenie przewoddéw 4 xM16 x 1,5

Przekréj kabla, minimalne 1x0,25 mm?

Przekréj kabla, maksimum 1x1,5mm?

Uwaga (przekrdj przytacza) Wszystkie odniesienia do przekroju przewodéw uwzgledniajg

koncowki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Dtugos$¢ czujnika 30 mm
Szerokos¢ czujnika 130 mm
Wysokos$¢ czujnika 90 mm

Warunki otoczenia

Stopien ochrony IP67

Temperatura otoczenia, minimalne -25 °C
Temperatura otoczenia, maksimum +60 °C
Temperatura przechowywania i -25°C

transportu, minimalne

Temperatura przechowywania i +85 °C
transportu, maksimum

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napiecie izolacji 250V
Znamionowe napiecie udarowe 4 kv
wytrzymywane

Dane elektryczne



Znamionowy prad cieplny
Znamionowe napiecie sterowania

Warunkowy znamionowy prad zwarciowy
wg EN 60947-5-1

Elektryczny pob6r mocy, maksimum
Element przetaczajacy
Zasada przetaczania

Czestotliwos¢ przetaczania

6A
24 VAC/DC

1000 A

10 W
zestyk (NO), zestyk (NC)
Wolnoprzetgczajace

1 000 /h

Dane elektryczne - zestyki bezpieczenstwa

Napiecie, kategoria uzytkowania AC-15
Prad, kategoria uzytkowania AC-15
Napiecie, kategoria uzytkowania DC-13

Prad, kategoria uzytkowania DC-13

230 VAC
4 A
24 VDC

25A

Dane elektryczne - zestyki pomocnicze

Napiecie, kategoria uzytkowania AC-15
Prad, kategoria uzytkowania AC-15
Napiecie, kategoria uzytkowania DC-13

Prad, kategoria uzytkowania DC-13

Pozostate dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Note

230 VAC
4 A
24 VDC

25A

przesuwna ostona bezpieczehstwa
ostona zdejmowana
uchylna ostona bezpieczenstwa

Aktywatory nalezy zamawia¢ oddzielnie.



Uwaga (wyjscie pomocnicze) Do konserwacji, instalacji itp.
Do recznego zwalniania przy pomocy klucza tréjkgtnego M5,
dostepnego jako wyposazenie dodatkowe

Klucz zamowieniowy



Oznaczenie typu produktu:
AZM 161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)-(6)(7)

(1)

SK potaczenie Srubowe

CC Ztgcza samozaciskowe

ST Konektor M12, 8- i 4-polowy (tylko dla Us: 24 VAC/DC)
(2)

11/03 1 zestyk NO / 4 zestyki NC (wersja konektorowa)
12/03 1 zestyk NO / 5 zestykéw NC

12/11 2 zestyki NO / 3 zestyki NC (wersja konektorowa)
11/12 2 zestyki NO / 3 zestyki NC (wersja konektorowa)
12/12 2 zestyki NO / 4 zestyki NC

(3)

bez Sita zatrzasku 5 N

R Sita zatrzasku 30 N

(4)

bez Ryglowanie sprezyna

A Ryglowany napieciem

(5)

bez Zwolnienie reczne z boku

ED Zwolnienie reczne od strony pokrywy

EU Zwolnienie reczne od tytu

T Wyjscie awaryjne boczne

T Wyjscie awaryjne od strony pokrywy

TU Wyjscie awaryjne od tytu

N Zwolenienie awaryjne

(6)

024 Us: 24 VAC/DC

110/230 Us: 110/230 VAC

(7)



Obrazy

Zdjecie produktu (pojedyncze zdjecie katalogowe)
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Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostaty starannie sprawdzone. Zdjecia moga odbiega¢ od rzeczywistosci. Dalsze dane techniczne znajduja sie
w instrukcji obstugi. Mozliwe sg zmiany i btedy techniczne.
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