taczniki krzywkowe

BNS 813-B02-E12-61-A-22-02
Kod artykutu: BNS02F5
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1) Krawedz odniesienia, 2) Ozn. Bezp. punkt przetgczania, 3) Suwak zapobiegajacy krystalizacji
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Basic features

Dopuszczenie | Zgodno$é

Norma podstawowa
Wersja
Zasada dziatania

Display/Operation

Wskaznik zadziatania

Electrical connection

Rodzaj przytacza

Internet

UK
cA

CE
UKCA
CCC
WEEE

IEC 60947-5-1

Bezpieczenstwo DIN EN 60204-1
1-2. Miejsce przetgczania:
Parametry mechaniczne

1-2. Miejsce przetgczania: brak

1-2. Miejsce przetaczania:
Przytacze Srubowe
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Electrical data

Mechaniczna funkcja przetaczania

Prad ciagty
Szybko$¢ przetaczania

Znamionowe hapiegcie pracy Ue

Environmental conditions

Stopien ochrony
Temperatura otoczenia

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)

Material

Materiat obudowy

Materiat obudowy, ochrona
powierzchni

Materiat popychacza

Materiat styku

Zestyk rozwierny z wymuszonym
otwieraniem wg VDE

Przerwa podwaéjna

Styk zwierny z funkcja przeskoku
izolowane galwanicznie

jeden styk zwierny i jeden styk
rozwierny

Styk przetgczny dwuobwodowy
1-2. Miejsce przetgczania: 6 A
1-2. Miejsce przetgczania: 160/
min

1-2. Miejsce przetaczania: 250
VAC

IP67
-5..85°C

BSE 85: 1 mIn. cykli przetaczania

Aluminium, Anodowane
Anodowane

1-2. Miejsce przetgczania: Stal
nierdzewna (1.4034)

1-2. Miejsce przetgczania: Srebro
czyste
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taczniki krzywkowe

BNS 813-B02-E12-61-A-22-02
Kod artykutu: BNS02F5

Mechanical data
Element przetaczajacy
Kierunek najazdu

Kotnierz, przeprowadzenie
Montaz

Number of switching positions
Odlegto$¢ krzywki - krawedz

odniesienia

Odlegtosé pierwszego trzpienia

Wiring Diagrams

Internet

1-2. Miejsce przetgczania: BSE
85

wzdhuz, réwnolegle do
powierzchni przykrecenia
brak

Pionowo

2x E-Dach Parametry
mechaniczne

1-2. Miejsce przetgczania:
4.50...5.00 mm

12 mm
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Predkos$¢ najazdu

Rodzaj popychacza

Sita wyzwalania przetacznika
Wymiary

Srednia zywotno$é mechaniczna

Range/Distance

Powtarzalno$¢é

Rozstaw przetacznikéw

1-2. Miejsce przetgczania
min

1-2. pozycja przetaczania:
1-2. Miejsce przetgczania:

79X 36 X 73 mm

1-2. Miejsce przelgczania:

przetaczen

1-2. Miejsce przetgczania:

mm
12 mm
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:30m/

e-dach
30N

1 min.

+0.02
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