Czujniki optoelektroniczne

BOS 18M-NA-LD10-02
Kod artykutu: BOS0137
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Display/Operation

Regulator
Ustawienie
Wskaznik

Electrical connection

Diugosc¢ przewodu

Liczba zyt

Przekroj przewodu

Przytgcze

Rodzaj przytacza

Srednica przewodu D

Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw
Zabezpieczenie przed zwarciem

Electrical data

Czestotliwos$¢ przetaczania

Maks. prad jatowy 10 (przy Ue)
Napigcie robocze Ub

Napigcie znamionowe pracy Ue DC
Opédznienie wylaczenia Toff maks.
Opoznienie zatgczenia Toff maks.
Pomiarowe napigcie izolacji Ui
Prad roboczy pomiarowy le
Spadek napigcia Ud maks. (przy le)
Stopien ochrony

Tetnienia resztkowe maks. (W % z Ue)

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

1) O$ optyczna 2) Sn 3) Funkcja wyjscia 4) Stabilno$¢

@ LISTED IND. CONT. EQ. 17D4
foruse in the secondary of
c us aclass 2 source of supply

Potencjometr 270° (1x)
Odlegtos¢ przetgczania (Sn)

Funkcja wyjscia - LED YE
LED zielona: napigcie robocze

2m
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0.14 mm?

Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 2.00 m, PVC
4.00 mm

tak

tak

1500 Hz
35 mA
10...30 VDC
24V
0.33 ms
0.33 ms
75V DC
100 mA
2V

I

8 %

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok
EN 60068-2-6 wibracja

Pétsinus, 50 gn, 500 ms, 3x3

10...55 Hz, 0.5 mm amplituda,
3x30 min

Stopien ochrony IP67
Temperatura otoczenia -10...50 °C
General data
Dopuszczenie / zgodno$¢ CE

cULus
Norma podstawowa IEC 60947-5-2
Obudowa 18M
Seria Cylinder

Zasada dziatania

Optyka prosta
Czujnik optoelektroniczny

Material

Materiat obudowy Mosigdz
Materiat ptaszcza PVC

Materiat powierzchni aktywnej PMMA
Ochrona powierzchni niklowane
Mechanical data

Moment dokrgcania maks. 22 Nm
Szczegoty instalacji Nakretka M18x1
Wymiary 218 x 77 mm
Optical data

Charakterystyka wigzki rozbiezne
Czestotliwo$¢ impulsowa 25 kHz
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Czujniki optoelektroniczne

BOS 18M-NA-LD10-02
Kod artykutu: BOS0137

Diugo$c¢ fali 650 nm

Funkcja przetgczania optycznie przetaczanie na jasno
przetaczanie na ciemno

Laser klasy IEC 60825-1 1

Maks. czas trwania impulsu t 6.0 us

Maks. natezenie $wiatta zewn. 5000 Lux

Rodzaj $wiatla Swiatto czerwone laserowe

Srednia wydajno$¢ Po maks. 390 pW

Zasada dziatania optyczna Czujnik $wietlny, energetycznie

Output/Interface

Wyjscie przetaczajace NPN Styk rozwierny (NC)
NPN Styk zwierny (NO)

Wiring Diagram
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Symbols for Optoelectronic Sensors

Warning Symbols

LASER KLASY 1 wg IEC 60825-1

Internet www.balluff.com
Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA 1-800-543-8390

Balluff China +86 (0) 21-50 644131
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Range/Distance

Zasieg 0...350 mm
Znamionowy zakres dziatania Sn 350 mm, regulowany
Remarks

Obiekt referencyjny (ptyta pomiarowa): szara karta, 200 x 200, 90 % remisji,
zblizenie osiowe.

Dalsze informacje: patrz instrukcja obstugi.

Akcesoria zamawia¢ oddzielnie.

Po usunigciu przecigzenia czujnik jest z powrotem gotéw do dziatania.
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